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Alle weiteren Heizgeräteeinbindungen 
entnehmen Sie bitte der jeweiligen 
Heizgeräte Dokumentation.



nelemente sind 
lwerkzeug notwendig.

zubauen oder zu 
hnischen Fähigkeiten 
 Reparatur nötigen 

und Ausrüstungen haben.   
gs- und 

umen. 

auszuschalten.
Für den Einbau und die Reparatur von Bedie
spezifische technische Kenntnisse und Spezia

Versuchen Sie NIEMALS Bedienelemente ein
reparieren, wenn Sie keine notwendigen tec
oder die für einen sachgerechten Einbau und
technischen Dokumentationen, Werkzeuge 
Betreiben Sie das Heizgerät wegen Vergiftun
Erstickungsgefahr nicht in geschlossenen Rä

Bedienung:

Vor dem Auftanken ist das Heizgerät immer 
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Lieferumfang Advanced
0

1. GSM-Modul ThermoCall TC4
2. Kabelbaum Advanced
3. GSM-Antenne
4. Taster inkl. Kontrollleuchte
5. Blechschrauben
sowie (ohne Abbildung): 
-Kurzanleitung
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 Advanced 4G (LTE)
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Überg
Einbau
der Be
Kunde
p 2000 STC
p Evo 40
p Evo 55
s Mobil- oder Festnetztelefon 
ben werden. 
e Informationen sind der 
ungsanweisung der 

eräte  zu entnehmen. 
nktion in Verbindung mit OE-

eräten kann nicht garantiert 
n.

eben Sie bitte diese 
anweisung gemeinsam mit
dienungsanweisung dem 
n.
auanweisung

eines 
m ThermoCall TC4 Advanced 4G (LTE) 
n  Webasto Wasserheizgeräte:

o Top E/C
o Top Evo
o Pro 50 Eco
o Pro 90
o 120/150 STD
ftheizgeräte:

Zertifizierung
Das CE-Kennzeichen sowie das E-
Kennzeichen befinden sich am 
Aufkleber auf dem Modul. 

ThermoCall TC4
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en 1 bis 5.
aun
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cht belegt
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Richtung Heizgerät und 
Bedienelement die 
zurückgebundenen Leitungen 
abisolieren, dann die benötigten 
Leitungen nach den Vorgaben der 
Abbildungen 1 bis 4 und Abbildung 
5 einstecken und die nicht 
benötigten Leitungsenden isolieren 
und wieder zurückbinden.

Thermo Top Evo
Kabelbaum anpassen 

Der beiliegende Kabelbaum muss 
durch entsprechendes "Einpinnen" 
an die vorhandene Einbausituation 
(Auswahl Heizgerät) angepasst 
werden. 

ThermoCall TC4 Advanced:

An den beiden Anschlusssteckern in 

Legende 
Zu den Abbildung
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ge ge
gr gr
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sw sc
vi vi
--- ni
Thermo Top E/C

hermoCall TC4 Advanced 4G (LTE)
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Advanced 4G (LTE)
die abgeschrägte Seite gegenüber dem 
Beachten Sie stets eventuelle Hinweise des 
jeweiligen Netzbetreibers beim Betrieb der 
SIM-Karte. Auf die verwendete SIM Karte 
kann keine Gewährleistung übernommen 
werden. Die Funktion ist im Einzelfall separat 
zu überprüfen.

Vor Einsetzen der SIM-Karte muss der PIN-
Code mit einem Mobiltelefon auf 1234 
geändert werden. Hinweise dazu entnehmen 
Sie der jeweiligen Betriebsanleitung des 
Mobiltelefons. 

Bei Inbetriebnahme des GSM-Moduls werden 
alle eventuell vorhandenen Daten auf der 
SIM-Karte gelöscht.

Die SIM-Karte wird unter dem Schiebedeckel 
an der Oberseite des GSM-Moduls eingesetzt, 

Roaminggebühren im Ausland u
grenznahen Gebieten (durch 
Netzüberlagerungen) sind beim
Netzbetreiber einzuholen. Auf e
Kosten kann keine Haftung übe
werden.
SIM-Karte 

Für den Betrieb benötigen Sie eine SIM-Karte 
mit ausreichend Guthaben. Geeignete Karten 
werden von Vodafone oder Telefónica/O2 
angeboten. SIM-Karten aus dem Telekom-
Netz sind nicht geeignet. Der Einsatz der 
optionalen Rückmeldefunktion verursacht 
zusätzliche Kosten. Die Höhe ist abhängig 
vom Vertragstyp. SIM-Karte ist nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Scharnier und mit der Chipseite n

SIM-Karte nur im stromlosen Zu
einsetzen oder entfernen.
Die Reichweite hängt vom jewe
Netzbetreiber ab. Durch den Be
SIM-Karte entstehen Kosten. 
Informationen hierzu sowie zu 

ThermoCall TC4 
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ThermoCall TC4 Advanced 4G (LTE)
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au Taster mit 
trollleuchte   

 Bohrung (ø 8 mm) in einen 
dschalter oder einen anderen 
igneten und für den Fahrer leicht 
änglichen Platz bohren (Einbauort 
 mit dem Fahrzeughalter 
timmen)
er in die Bohrung ø 8 mm einset-

elbaum Taster zum 12-poligen 
ker am Modul führen und an die-

 anschließen (Leitung blau an Pin 
rün an Pin 10 und rot an Pin 11) 

HINWEIS 
-Der im Lieferumfang enthal-
tene Taster muss eingebaut 
werden.

-Erstinbetriebnahme beachten.
-Taster im Sichtbereich des Fah-
rers montieren. 

9 10 11
inbau

nbau G
r Einbau 
 Innenrau
inbauort i
nter dem
achrüstun
ähe der M
unkempfä
SM-Modu
efestigen
ür den An
nd der An
ei der Mo
chrauben 
ahrzeugte
teckverbin
ach unten

HINW
Bitte m
Wech
der le
Einba
Einba
ile achten. Kontakte/
dungen müssen dabei 
 ausgerichtet werden.

-Antennenkabel zum GSM-Modul ver-
legen (keinesfalls kürzen oder knik-
ken) und an diesem anschließen 

zug
ggf.
abs

-Tast
zen

-Kab
Stec
sen
9, g

EIS 
arkieren Sie, z.B. für  

sel der SIM-Karte, auf 
tzten Seite dieser 
uanweisung den 
uort des GSM-Moduls!  
SM-Modul
des GSM-Moduls muss 
m erfolgen.
m Innenraum festlegen
 Armaturenbrett, bei 
g vorzugsweise in der 
ultiControl oder des 

ngers) 
l mit Blechschrauben 

 (auf genügend Freiraum 
schluss des Kabelbaums 
tenne achten) 
ntage mittels der Blech-
auf dahinter liegende 

Einbau GSM-Antenne
Die Antenne muss an der Front- oder 
Heckscheibe montiert werden. 
Keinesfalls jedoch im getönten 
Bereich oder unter Heizdrähten der 
Scheibenheizung bzw. Drähten der 
Scheibenantenne.

-Scheibe gründlich mit Reinigungstuch 
reinigen

-Schutzfolie an der Antenne abziehen 
und Antenne aufkleben 
(Mindestabstand von 30 mm zu 
Metallteilen einhalten)

Einb
Kon

-Eine
Blin
gee
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elegung GSM-Modul 

chluss kann je nach eingebautem 2. Heizgerät variieren.  
nen zur Einbindung sind der jeweiligen Einbauanweisung des Heizgeräts zu

z Funktion Beme

12 - 24 V (+30) 

Masse = 0 

Ausgang Standheizung nur für The

zusätzlicher analoger Ausgang, 12-24V Plus * für 2. eingeb
gesteuerte

Masse Ausgang für Sommerfunktion (nur Lüfter) nur für The

W-Bus Kommunikation mit Standheizung oder
MultiControl/Telestart

nur für The

nicht belegt (optionaler Eingang 1 für Alarmanlage) +1

Eingang 2 (für MultiControl/Telestart) nur für The

Masse für Taster inkl. Kontrollleuchte (blaue Leitung) 

Ein/Aus für Taster inkl. Kontrollleuchte (grüne Leitung) 

Ausgang für Kontrollleuchte im Taster (rote Leitung) 

nicht belegt 

ThermoCall TC4 
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ür die Nutzung des 
emperaturalarms muss dem 
hermoCall TC4 Advanced 4G (LTE) 
ie zu benachrichtigende 
ufnummer bekannt geben 
erden. Zur Definition der 
ufnummern ist folgender SMS-
efehl an den ThermoCall TC4 
dvanced 4G (LTE) zu senden:  
234NBANK:XXX:YYY:ZZZ:VVV: 
WW  

XX:YYY:ZZZ:VVV:WWW = 
ufnummern, vom Benutzer 
inzugeben, z. B.: 
436641234567:
4369912345678 : usw. 
ür weitere Informationen siehe 
edienungsanweisung.
folgenden SMS-Befehl an den 
ThermoCall TC4 Advanced 4G (LTE): 
1234IBANK:"Eingabekommando 
". Eingabekommando kann z. B. 
Alarm sein. 
Der Alarm kann an bis zu 5 
Rufnummern gesendet werden. Um 
zu definieren, welche Rufnummern 
dies sein sollen, senden Sie 
folgenden SMS-Befehl an den 
ThermoCall TC4 Advanced 4G (LTE): 
1234NBANK:XXX:YYY:ZZZ:VVV: W
WW 
XXX:YYY:ZZZ:VVV:WWW = 
Rufnummern, vom Benutzer 
einzugeben, z. B.: 
+436641234567:
+4369912345678 : usw. 

-Y-Adapter 9001505A (nur erforder-
lich sofern nach dem ThermoCall TC4 
ein Bedienelement angeschlossen ist) 

-Für eventuell erforderliche Ver-
längerungen siehe Webasto Zu-
behörkatalog 

Anschluss gemäß nachfolgender 
Skizze und Abbildungen auf den 
inneren Umschlagseiten. 

W
X
R
e
+
+
F
B

ermoCall TC4 Advanced 4G (LTE)
Anschluss einer im Fahrzeug 
eingebauten Alarmanlage 
(Advanced)
Bei Auslösen der Alarmanlage erhält 
der Fahrzeughalter eine SMS.  
Leitung in Pin 7 des 12-poligen 
Steckers einpinnen und mit Ausgang 
der Alarmanlage verbinden (muss ein 
+12 V-Signal sein).
Um zu definieren, mit welchem 
SMS-Inhalt Sie der ThermoCall TC4 
Advanced 4G (LTE) informieren soll, 
senden Sie nach Erstinbetriebnahme 

Anschluss eines externen 
Temperatursensors 
(Advanced) 
Dieser ist erforderlich für die 
Messung der Temperatur außerhalb 
des ThermoCall TC4 Advanced 4G 
(LTE) (z. B. für Transporträume) 
sowie für die Nutzung der Funktion 
des Temperaturalarms. 

Erforderliches Material:
-Temperatursensor W-Bus 9023181A 
(nicht erforderlich in Kombination mit 
Telestart T100 HTM) 

F
T
T
d
R
w
R
B
A
1
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Thermo Top Evo oder Thermo Top 
E/C mit Telestart T91/T100 HTM 
(Advanced)
-Kabelbaum an GSM-Modul ein-
pinnen.

-4-poligen Stecker Heizgerä-
tekabelbaum mit 4-poligem 
Kabelbaum GSM-Modul verbinden

-4-poligen Stecker GSM-Modul am Y-
Adapter des Telestarts anstecken 

an den Y-Adapter

Stecker 
Heizgeräte-
kabelbaum

an 
GSM-
Modul

Advanced 4G (LTE)

Ansc

Therm
E/C 
-Kabe
pinne

-

Advan

an
M

4-pol
tekab
Kabe
ced:

bleibt frei

Stecker 
Heizgeräte-
kabelbaum

 GSM-
odul

an die MultiControl

an 
GSM-
Modul

Stecker 
Heizgeräte-
kabelbaum
hluss an das Heizgerät 

o Top Evo oder Thermo Top 

lbaum an GSM-Modul ein-
n.

Thermo Top Evo oder Thermo Top 
E/C mit MultiControl (Advanced)
-Kabelbaum an GSM-Modul ein-
pinnen.

-4-poligen Stecker Heizgerä-
tekabelbaum mit 4-poligem 
Kabelbaum GSM-Modul verbinden

-4-poligen Stecker GSM-Modul an
MultiControl anstecken 

igen Stecker Heizgerä-
elbaum mit 4-poligem 
lbaum GSM-Modul verbinden

ThermoCall TC4 
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ThermoCall TC4 Advanced 4G (LTE)
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Betrieb nehmen 

-zur Abfrage der Firmwareversion SMS - Befehl:
"VERSION" an den ThermoCall TC4 Advanced 
4G (LTE) senden

-Kontrollleuchte blinkt bei Betriebsbe-reitschaft
-Beschreibung Erstinbetriebnahme Heizgerät 
folgen.

HINWEIS 
Die Kontrollleuchte im Taster 
auf Funktion prüfen.  
Ein Betrieb des ThermoCall 
TC4 ist nur mit 
funktionsfähiger 
Kontrollleuchte zulässig.
nschluss Sommer-/Winter 
ur Advanced, nur bei Thermo 
p E/C)
ie Sommer-/ Winterleitung ist nicht 
 Lieferumfang enthalten und muss 

eparat bezogen werden
iolette Leitung mittels Stoßver-
inder mit violetter Leitung des Heiz-
erätekabelbaums verbinden
 freien Steckplatz des 4-poligen 

teckers des Heizgerätekabelbaums
instecken

Erstinbetriebnahme
-12-poligen Stecker des Kabelbaums GSM-
Modul am Modul anstecken

-Nach Anlegen der Spannung blinkt die 
Kontrollleuchte 2 Mal pro Sekun-de.

-Nach ca. 60 Sekunden blinkt die Kon-
trollleuchte 1 Mal pro Sekunde.

-Sobald die Betriebsbereitschaft gegeben ist, 
ThermoCall TC4 Advanced 4G (LTE) gemäß der
Bedienungsanweisung pro-grammieren und in 

HINWEIS 
Je nach Einwählzeit der SIM-
Karte, bis zur endgültigen 
Betriebsbereitschaft können 
bis zu 5 Minuten vergehen
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Advanced 4G (LTE)

Tech

Nenns

Ruhes

Strom

max. 

max. 

Schalt

zuläss

zuläss

Abme

Gewic

Schut

Mater
s
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p
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A

Ei
ische Daten

Wert
annung 8 bis 35 V DC 

omaufnahme 0,005 A

ufnahme bei Datentransfer 0,040 A 

usgangsstrom 1,000 A 

ngangsspannung 35 V 

pannung für Eingänge +5,5 V 

e Umgebungstemperatur -40 °C bis +85 °C

e Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C

sungen LxBxH 95x55 (75) x30 m

t 100 g

rt IP42

l PBT 

ThermoCall TC4 
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ThermoCall TC4 Advanced 4G (LTE)
S
No rt des GSM - Moduls.

kizze Einbauort GSM-Modul im Fahrzeug
tieren bzw. Skizzieren Sie im nachfolgenden Feld für eventuelle Servicefälle den Einbauo
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